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Esame di Stato Istituto Tecnico Industriale 

Sessione ordinaria 2007 
Seconda prova scritta 

 
CORSO DI ORDINAMENTO 
 

Indirizzo: MECCANICA 
 

Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
(Testo valevole per i corsi di ordinamento e per i corsi sperimentali del Progetto “SIRIO”) 
 
Il tamburo di un verricello ad asse orizzontale, sul quale si avvolge una fune metallica, presenta un 
diametro pari a 300 mm e una lunghezza di 600 mm; esso è realizzato con due dischi, saldati 
sull’albero e con un tamburo cilindrico saldato su essi. L’albero, che risulta essere solidale al 
tamburo, è sostenuto da due supporti con l’interposizione di cuscinetti a strisciamento e presenta 
un’estremità per il collegamento al gruppo riduttore. 
 
Facendo riferimento ad a un carico massimo di sollevamento pari a 20 kN, il candidato, dopo aver 
scelto con giustificati criteri tutti i dati occorrenti, esegua: 
 
a) il dimensionamento dell’albero e dei perni relativi ai supporti, limitando la pressione specifica a 
valori compatibili con i materiali utilizzati; 
 
b) il disegno di fabbricazione dell’albero, completo di tolleranze e gradi di rugosità superficiali; 
 
c) il ciclo di lavorazione dell’albero. 
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